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I N F O R M AT I O N   インフォメーション

 2  スペックの見方

①…材質・仕上・質量など

②…注意事項／近接照射限度など商品に関する注意事項を表示しています。

③…光源寿命／詳細についてはP.525「LEDの寿命｣をご覧ください。

④…備考／�器具の取付け方向、防水など商品の構造上の特徴、関連別売部品
などを表示しています。

	 【消費電力・入力電流について】
	 消費電力・入力電流は定格値を表しています。
	 【調光不可について】
	 調光不可記載商品は、調光回路に使用しないでください。

	 【器具の取付け方向について】
	 掲載写真の方向以外の取付けが可能な商品には下記の表示をしています。
	 ●  逆向き取付け可…掲載写真から180度向きを変えての取付けが可能。
	 ●  横向き取付け可…掲載写真から90度向きを変えての取付けが可能。  
	 ●  天井取付け可…天井面への取付けが可能。
	 ●  壁取付け可…壁面への取付けが可能。
	 【防水の種類及び意味について】

種類 意味
防滴 I 形 鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響がないもの。
防雨形 鉛直から60度の範囲の降雨によって有害な影響がないもの。
水中形 指定圧力の水中に常時没して使用できるもの。
防湿形 相対湿度90%以上の湿気の中で使用できるもの。

⑤…光色（色温度）／光色（色温度）のバリエーション

⑥…配光マーク／配光のタイプバリエーション

⑦…品番／ 1 品番について をご参照ください。

⑧…カラー

⑨…価格／�表示価格は希望小売価格です。 
表示価格に消費税・取付工事費・組立費は含まれておりません。

⑩… �Z�d�H+̄  の表示があるものは、
価格に含まれておりませんので別途お求めください。

⑪…調光の可否／� 調光  非調光

⑫…適合ランプ／必ず指定のランプをお使いください。

⑬…定格光束／�LED照明器具から放出される初光束を表示しています。

�…演色性／�色の見え方（再現性）を表す指標、平均演色評価数（Ra）を表示
しています。

⑧
⑩
⑬

⑤

⑦
�

�

�

�

⑫

①

⑥

④

⑤

 1 品番について 

■4桁型番での表示

型番器種

品番

カラーコード

■摘要コードがある場合での表示

■5桁型番での表示

型番器種

品番

カラーコード 摘要コード

MP4353 - 01

60-21060 - 00 - 91

MP40526 - 01

● 品番は器種・型番・カラーコード、摘要コードのあるものは摘要コードで構成され
ています。ご注文の際は、これらすべてをご連絡ください。

● 型番は4桁のものと5桁のものがございます。お間違いのないようご注意くださ
い。

● カラーコードとカラー名は一致していないものがございます。
● ランプにより光色が異なる器具は摘要コードを表示しています。
● 他に仕様変更・ランプ変更などをおこなった器具では、摘要コードを表示している

ものもあります。

①
②
③

⑧

⑦

Ra
90

型番器種

品番

カラーコード



電気特性

狭角　
 直流電源装置内蔵 
消費電力：10.6W［100V］ 
入力電流：0.22A［100V］ 
●  調光不可

広角　
 直流電源装置内蔵 
消費電力：11.9W［100V］ 
入力電流：0.24A［100V］ 
●  調光不可

非調光 非調光

狭角 広角

非調光
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306305

TE135

MS10429-02-90　ブラック

¥ 26,500 ［税別］ 

 LED　9.3W（狭角） 
LED　10.3W（広角） 
本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
カバー：強化ガラス
質量：1.1kg
光源寿命：40,000時間
●  天井・壁取付け可

電源装置内蔵
LED内蔵

ブラック-02

φ
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φ110
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336° 90
°

44°

Ra
93

LED
9.3W

10.3W

LED
30.3W

27.4W

2200
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TYPE

740
Lm

TYPE

MS10428-02-90　ブラック

¥ 26,500 ［税別］ 

● 2700K
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オプション（φ75）

フィルター枠 φ75用
OP01472-02  ブラック  ¥ 4,000 ［税別］

フィルターを1枚取付けできます

スラッシュフード φ75用
OP01473-02  ブラック  ¥ 12,500 ［税別］

 フィルターを1枚取付けできます

ソフトエッジフィルター
OP01476-51  消し  ¥ 3,500 ［税別］

フィルター枠、スラッシュフードに取付けてご使用ください

スプレッドフィルター
OP01477-50  透明  ¥ 3,200 ［税別］

フィルター枠、スラッシュフードに取付けてご使用ください

回転角 336°
取付けピッチ 67mm

定格光束 : 742Lm定格光束 : 711Lm

電気特性

狭角　
 直流電源装置内蔵 
消費電力：10.6W［100V］ 
入力電流：0.22A［100V］ 
●  調光不可

広角　
直流電源装置内蔵 
消費電力：11.9W［100V］ 
入力電流：0.24A［100V］ 
●  調光不可

非調光

LED　9.3W（狭角） 
LED　10.3W（広角） 
本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
カバー：強化ガラス
質量：1.5kg
光源寿命：40,000時間
●  天井・壁取付け可

電源装置内蔵
LED内蔵

ブラック-02

● 2700K

13
6

φ75

500

φ
11

0

72°

336°

90
°

回転角 336°
取付けピッチ 67mm

非調光 非調光

狭角 広角

MS10439-02-90　ブラック

¥ 34,500 ［税別］ 

MS10438-02-90　ブラック

¥ 34,500 ［税別］ 
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定格光束 : 742Lm定格光束 : 711Lm

非調光

OUTDOOR SPOT LIGHT

φ75 防雨
740Lm TYPE
電源内蔵

OUTDOOR SPOT LIGHT

φ75 防雨
740Lm TYPE
電源内蔵　ロングアーム

vol21_1_TE133-TE138_DW&AD_INFIT.indd   135vol21_1_TE133-TE138_DW&AD_INFIT.indd   135 2022/12/09   18:122022/12/09   18:12
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「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください｡ スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です｡
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ウォール
ウォッシャー

● 2700K ● 3000K ●● 3500K ●● 4000K

位相
調光

65-20958-00-90  ホワイト

65-20958-02-90  ブラック

¥ 23,500 ［税別］ 
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定格光束 : 337Lm

位相
調光

65-20958-00-91  ホワイト

65-20958-02-91  ブラック

¥ 23,500 ［税別］ 
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25

定格光束 : 357Lm

位相
調光

65-20958-00-95  ホワイト

65-20958-02-95  ブラック

特注対応
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定格光束 : 365Lm

位相
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65-20958-00-97  ホワイト

65-20958-02-97  ブラック

特注対応
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定格光束 : 388Lm

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はMD20958となります。

壁面照度分布 壁面より0.9m 壁面照度分布 壁面より0.9m 壁面照度分布 壁面より0.9m 壁面照度分布 壁面より0.9m

※ 特注対応 ：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。
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 3  寸法図の見方 

● �回転角 336° 回転角

首振角

首振角は寸法図の灯具の向きからの可動範囲を図示しています。

寸法図の灯具の向き

回転角

回転角は器具が回転する角度を表示しています。

●�直射水平面照度図は、点光源として計算しています。

●直射水平面照度図は、保守率を含んでいません。

●�電圧110V及び、100/110V表示のランプは、100V入力時の照度値です。

●�グラフ右側からは、任意の位置
における直射水平面照度が求め
られます。例えば器具から2m下の
照射面で50Lx以上の照度が得
られる範囲を求める場合、①で
示すように直下からの距離が断
面で1.1m以内となります。

●�グラフ左側の斜線は、照度が直下の
1/2になる距離を表します。例えば器
具から2m下の照射面で照度が直下
照度の1/2になる距離は②で示すように
断面で1mとなります。また、均一照度
を得る場合の器具の最大取付間隔は
次のようになります。

　照度が1/2になる距離×2
　＝器具の最大取付間隔

●�グラフの中央に器具より1m単位での
直下照度を表示しています。（一部
25cm・2m単位のものもあります。）
また、任意の距離での照度は、次の計
算式で求めることができます。

　1mでの照度÷任意の距離の2乗
　＝求める照度

 4  直射水平面照度図について

1/2ビーム角は、器具から
出る光の最大光度の1/2
の光度方向と光軸との2
倍の角度を表します。

1/2照度角は、水平面に
垂直に照射したときに、直
下照度が1/2の照度にな
る位置の開き角度を表し
ます。

●�ウォールウォッシャーのデータは、壁面照度分布
図を掲載しています。

●壁面照度分布図は、保守率を含んでいません。

 5  壁面照度分布図について 

１/２の光度

１/２ビーム角

最大光度

1/2ビーム角ⓐ

χ/２lx
χlx

1/2照度角ⓑ

I N F O R M AT I O N   インフォメーション

 6  マークの見方
●�テクニカルライトでは仕様をマーク表示しています。

位相調光 PWM調光

配光

調光

配光のタイプバリエーション

非調光連続調光

色温度

色温度のバリエーション

非調光非調光

PWM
調光

位相
調光

75

LED
×3COB

LED

RETRO

Ra
80

Ra
80-90

マルチレンズ

ページ上部に

まとめて

チップオンボード

レトロ

xicato

埋込穴径

回転角

首振角

近接照射限度

演色評価（Ra）

連続調光

ECO出力切替

355°

30°

0.5
m

連続
調光 出力切替

商品スペック近くに

出力
切替

 7  明るさの目安

……�シリーズ中で最も高い定格光束タイプの製品�
（基本は4000Kの定格光束）

……�LED消費電力

● 3000K

LED
20.5W

1000
Lm

TYPE

広角

＜回転角・首振角について＞

①②

（ ）

ビーム角

（ ）

ビーム角

照度角

② ①

a

b
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■使用環境や使用条件に関する事項
1.	振動・衝撃・粉じん・温泉水・腐食性ガス・可燃性ガスの影響を受ける場所、及び

サウナ風呂等の高温の場所、温泉場等の場所では使用できません。火災・絶縁
不良・落下・けが・過熱事故の原因になります。

2.	器具には、通常の屋内使用器具、浴室など水や湿気の多い場所で使用する防
水形器具及び屋外使用器具があります。使用場所にあった器具をお選びくだ
さい。選定を誤りますと、漏電・感電・火災の原因になります。

3.	耐塩仕様でない屋外用器具は、塩害が発生する可能性のある地域では使用し
ないでください。錆・腐食などが生じ、落下によるけが・感電・器具故障などの原
因になります。

4.	非防水の器具は、浴室などの水や湿気の多い場所で使用しないでください。湿気・
水気のある場所で使用すると、漏電・感電・火災の原因になることがあります。

5.	屋外使用器具及び浴室などの水や湿気の多い場所で使用する防水形器具
は、凹凸のある面に取付けないでください。凹凸面に取付けると防水性能が
損なわれ、漏電・感電・火災の原因になります。

6.	屋内使用の器具は、屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、漏電・感
電・火災の原因になることがあります。

7.	器具に使用する光源（ランプ）は、器具ごとに定められています。器具に適合す
る光源（ランプ）を確かめてお選びください。適合しない光源（ランプ）を使用
すると、火災・やけどの原因になります。

8.	器具の定格電圧・電源電圧は、器具を選ばれるときに必ず確認してください。 
定格電圧以外で使用すると、光源（ランプ）・電源装置等の寿命が短くなったり、 
過熱して火災の原因になることがあります。必ず定格電圧の±6％の許容範囲
内で、ご使用ください。

9.	蛍光灯器具には、電源周波数50ヘルツ（Hz）、60ヘルツ（Hz）用の区分があ
るものがあります。電源周波数のあった器具をお選びください。適合しない器
具を使用すると、過熱して火災の原因になることがあります。

10.	器具の取付場所及び設置場所は、周囲温度5℃〜35℃（一部5℃〜30℃）、湿
度45％〜85％の範囲内で使用してください。低温の場合は、光源（ランプ）
が点灯しにくくなることがあります。高温・高湿の場合は、器具の変形・変色・火
災の原因になることがあります。

11.	スポットライトなどを掘り込み天井等で使用する場合は、器具の周囲温度が5℃
〜35℃（一部5℃〜30℃）の範囲内となるよう配慮してください。器具の過熱
による火災の原因となります。

12.	暖房機器や火気などの上やその近くで使用しないでください。過熱による火災
の原因となります。

13.	特殊な用途（乗り物用・医療用・写真撮影用・信号灯用など）には使用しないでくだ
さい。誤って使用しますと、火災・感電・ノイズによる事故、落下などの原因になり
ます。

14.	電気スタンドは、不安定な場所で使用しないでください。転倒による火災やけ
が、器具破損などの原因となります。

15.	スプリンクラーなどの防火設備に器具やランプの熱が影響しないように施工 
してください。防火設備に悪影響を与えることがあります。

■設置や据え付けに関する事項
1.	器具の取付工事は、必ず工事店・電気店（有資格者）に依頼してください。一般の方の

電気工事は、法律で禁止されています。

2.	器具の取付けは、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。不確実な 

取付けをしますと、火災・感電・漏電・けがの原因になります。

3.	器具の取付けには方向性があります。カタログ、本体表示、取扱説明書にしたがって正

しい方向に取付けてください。指定以外の取付けを行うと、器具の落下・けが・火災・

感電の原因になります。

4.	断熱施工用S形埋込み器具以外は、断熱施工ができません。一般形埋込み器具（M

形）等に断熱材をかぶせて使用すると、火災の原因になります。

5.	器具の取付けは、器具質量や器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐えるよう、取

付け部の強度を確保してください。取付けに不備があると、落下・感電・けがの原因に

なります。

6.	器具と被照射面の距離に制限のあるものがあります。カタログ、本体の表示、取扱説

明書にしたがって十分な距離を取ってください。照射距離が制限よりも近すぎると、

被照射物の変色・変質を起こすばかりか火災の原因になります。

7.	配線ダクト用の照明器具は、天井取付け以外で使用しないでください。取付けに不

備があると、落下・火災・けがの原因になります。

8.	電源接続の際は、取扱説明書にしたがって確実に行ってください。接続が不完全な場

合は、接触不良により火災の原因になります。

9.	器具の種類によっては、アース工事の必要なものがあります。アース工事は、電気設

備の技術基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の

原因になります。

10.	器具の取付間隔は、取扱説明書にしたがって適正な間隔を取ってください。 

密着させたり、集合させて取付けると、過熱により器具の変色・変形・火災の原因にな

ることがあります。

11.	器具の取付場所は十分乾燥した状態で取付けてください。乾燥不足の状態で取付け

ると、器具の絶縁不良や変色・錆の原因になります。

12.	直付形器具は、壁装材によっては、天井又は壁が変色する場合があります。

13.	冷暖房機器の吹出し口付近には設置しないでください。振動や温湿度の急激な変化

により、落下・点灯不良の原因になります。

14.	互換性について、弊社製品と他社製品の組合せには互換性のない場合がありますの

で、ご注意ください。

15.	埋込ローポールはグランドライン表示より深く埋めないでください。ポール側面の

通気孔が塞がってしまい、結露による絶縁不良・感電の原因となります。

16.	埋込ポール内は水が溜まりやすいので充分水抜きを行ってください。水抜きができ

ない場合は、地中からの湿気防止のため、ポール内へ川砂を地面より上部（砂側が高

くなるところ）まで入れてください。

■使用方法に関する事項
1.	不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。転倒や落下によ

る、火災・けがの原因になります。

2.	器具や光源を布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。

火災の原因になります。

3.	点灯中及び消灯直後は、高温のため、ランプに触れないでください。やけどの原因と

なります。

4.	器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。

5.	器具本体、取扱説明書などで指定のランプ以外は使用しないでください。 

間違ったランプを使用すると、火災・点灯不良の原因になります。

6.	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。感電・故障の 

原因になります。

7.	電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 

コードが破損し、火災・感電の原因になります。

8.	挿し込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを

引っ張るとコードが傷つき、火災の原因になることがあります。

9.	濡れた手で挿し込みプラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあ

ります。

10.	節電を行うなどの理由で、ランプをゆるめたり取外した状態で電源を入れないでく

ださい。落下・感電の原因になることがあります。

11.	多灯器具の何灯かを間引き点灯しないでください。器具及び点灯回路によっては、

過電流により器具の寿命を縮める場合があります。

12.	電気スタンドの転倒スイッチをテープなどで固定しないでください。倒れた際、火災

の原因となります。

13.	LED光源を直視しないでください。目を傷めることがあります。

安全上のご注意

●照明器具には寿命があります。詳しくは「照明器具の寿命」をご覧ください。
●�設置して約8年から10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行して
います。点検・交換をおすすめします。�
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。�
（JIS C8105-1解説による）
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●�1年に1回は、「安全チェックシート（弊社ホームページ）」により、自主点検して
ください。
●�3年に1回は、電気工事店等の専門家による点検をお受けください。ただし、1
日の点灯時間が長い、点滅回数が多い場合などは、年1回以上の自主点検を行っ
てください。

●�点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れが
あります。
●器具は改造しないでください。

弊社は、電気用品安全法の法律、電気設備技術基準の省令、JIS・JIL・JLMA・JEL
の規格を遵守し製品の開発を行っています。�照明器具・ランプ・電源装置は、用途・
使用目的などに応じて多品種開発されています。これらの製品は、法律・規格を遵
守し、品質の確保につとめておりますが、適正に使用されて初めて安全性あるい
は機能性がいかされます。照明器具を安全にご使用いただくために、「取扱説明
書」と、この「安全上のご注意」を合わせてよくお読みの上、正しくお使いください。�

製品に関するご注意C A U T I O N
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■故障時の処理、修理に関する事項
万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・
感電の原因になります。すぐにスイッチ等の電源を切り異常がおさまったこ
とを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

■保守・点検に関する事項
1.	点灯中及び消灯直後の光源（ランプ）及びその周辺をさわらないでくだ

さ い 。 
光源（ランプ）及びその周辺が過熱しており、やけどの原因になります。

2.	光源（ランプ）交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。消
灯直後に光源（ランプ）及び光源（ランプ）周辺を触ると、やけどの原因に
なることがあります。

3.	照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては約8年か
ら10年です。長期間の使用・過酷な使用の場合、火災・漏電・落下・焼損等
の原因になることがあります。

4.	シーリング、ダウンライト、スポットライトなどで周囲の天井、壁面が黒ず
む場合があります。これはホコリなどがランプなどの熱により器具のま
わりに集中して付着する為で、焼けではありません。

5.	器具に殺虫剤などをかけたり、シンナーなどで拭かないでください。変
色・変質の原因となります。

6.	ランプなどを除き、器具の構成部品の交換又は器具の改造（部品の追加
を含む）をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。

7.	電源コードが損傷（心線の露出、断線など）した際は、電器店・工事店に修
理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・漏電の原因となります。

8.	ランプ交換などにより、カバー、グローブなどを外し、再度取付ける場合
は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。不完全な取付けの場
合、落下してけが、物損の原因となります。

9.	清掃は6ヵ月に1回程度で行うようにお願いします。

照明器具の寿命
■一般照明器具の耐用年限について

照明器具の耐用年限は、主に絶縁物の寿命によって左右されます。また、使用条件 
（周囲温度・湿度、電源電圧、点灯時間、汚損、腐食性ガス、振動、取付方法など）に 
大きく影響され、一律に規定として示すことは困難ですが、目安としては以下のとお
りです。

電気用品安全法の技術基準では、規定条件での電気絶縁材料の性能の限界を
40,000時間としております。実際には諸条件が影響し、30,000時間くらいから
磨耗故障期とよばれる部品劣化が始まるとされています。定格電圧、常温で照明
器具を集団で使用している場合の使用時間（または年数）と累積故障率の関係は

（図１）のとおりです。この照明器具の累積故障率を基に、照明器具の用途・使用状
況を想定して適正交換時期の目安を算出したものを（表１）に示します。

耐用年限  
一般的な使用条件をもとに安全性及び経済性を考慮に入れた耐用年限

適正交換時期 8〜10年
耐用の限度 15年

図１ 照明器具の累積故障率

（JIS C8105-1「照明器具-第１部：安全性要求事項通則」解説より抜粋）

表１ 適正交換時期の目安 JIS C8105-1「照明器具-第１部：安全性要求事項通則」解説より抜粋

■ランプデータの平均寿命について
「平均寿命」とは、この年数、時間までに半数が寿命になっていることをいい

ます。

LEDについて
LEDの寿命は、「照明器具製造業者が規定する条件で点灯したとき、LEDモ
ジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間又は全光束が、点灯初期に測定
した値の70％に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間、通常、点灯
初期は0時間点灯とする。」（JIS C8105-3）と定義しています。弊社におき
ましても、初期全光束の70%に達した時を寿命として表記しています。この
数値につきましてはあくまでもLEDモジュールの設計寿命であり、その寿命
を保証するものではありません。照明器具及びLEDモジュール用制御装置

（LED電源装置）の寿命につきましては、従来光源を使った製品と同じです。
※�電気用品安全法の技術基準では、規定条件での電気絶縁材料の性能の限

界を40,000時間としております。
1.	LEDは光色、明るさがばらつく場合がありますのでご了承ください。
2.	�LEDから発する光に、赤外線及び紫外線は含まれませんが、製品や包装の

退色や劣化などに影響する恐れがありますので、近接限度距離以上離して
ご使用ください。

3.	�LEDから発する光には、熱がほとんど含まれませんが、LED素子・器具の
電源部は発熱しています。その他、密閉した空間や断熱処理された天井、
器具同士の近接設置をする場合は、ご注意ください。

■定格光束について
LED照明器具は、LEDモジュールを交換できないタイプの照明器具が主
流であることから、光束は照明器具から放出される光束（照明器具光束）と
しています。
定格光束とは、LED照明器具から放出される初光束のことであり、従来
光源器具の全光束（ランプ光束×器具効率）に相当します。

■初期照度補正時 平均消費電力
初期照度補正形器具の初期照度補正期間の消費電力の平均値。

■初期照度補正時 維持光束
初期から末期までの光束出力を一定に保つよう設計された、初期照度補
正形器具の初期照度補正期間の光束値。

■固有エネルギー消費効率について
LED照明器具は、蛍光灯器具とは構造が異なり、LEDモジュール（光源
部）を交換できないタイプの照明器具が主流であることから、照明器具
から発する定格光束をそのLED照明器具の入力電力（定格消費電力）
で除した値をLED照明器具の固有エネルギー消費効率としています。
蛍光灯器具とは算出方法が異なる為、蛍光灯器具の値とLED照明器具
の値をそのまま比較することはできません。

使用時間 5,000時間/年（約17時間/日） 8,000時間/年（約24時間/日）
主な用途 工場（2交替） 工場（全日操業）24時間点灯

使用
条件

電圧 定格 105% 定格 105%
温度（℃） 30以下 40 30以下 40 30以下 40 30以下 40

交換時期（年） 6 3 4 2 3.8 1.9 2.5 1.3

使用時間 1,500時間/年（約5時間/日） 3,000時間/年（約10時間/日）
主な用途 体育館、会議室 事務所、工場（一般）、店舗

使用
条件

電圧 定格 105% 定格 105%
温度（℃） 30以下 40 30以下 40 30以下 40 30以下 40

交換時期（年） 15 10 14 7 10 5 7 3.5

累積点灯時間

磨耗故障期
平均的耐用年限

累積点灯年数（10時間/日、年間3,000時間点灯）

　

寿命期

図1　照明器具の累積故障率
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保証
保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

■保証期間
弊社のカタログに記載されている照明器具の保証期間は、製品お買上げ日
より1年間です。但し、LEDモジュール・直流電源装置・弊社ブランドのLED
電球（ただし、弊社器具使用時に限る）は3年間です。ランプ（弊社ブランド
以外のLED電球）などの消耗品は対象外とさせていただきます。
※保証の例外
・�24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の

半分の期間とします。
・�特殊照明器具。

■保証内容
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に
故障した場合には、無償修理又は代品と交換をさせていただきます。

■保証の免責事項
保証期間内でも次の場合には原則として有償にさせていただきます。

（1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（2）お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（3）�火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源

（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（4）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（5）施工上の不備に起因する故障や不具合
（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び
損傷

（7）日本国内以外での使用による故障及び損傷

アフターサービス
■保証書

一部の製品には保証書が同梱されておりますが、保証書が必要な場合は、
弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。

■修理を依頼されるとき
1:	保証期間中は 

万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買上げ販売店までお申し
出ください。保証書がない場合は、お買上げ日を特定できるものを添え
てお買上げの販売店までお申し出ください。

2:	保証期間を過ぎているときは 
お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合
は、ご希望により有償修理させていただきます。

3:	販売店にご依頼にならない場合は 
お近くの弊社営業所にご連絡ください。

■補修用性能部品（電気部品）の最低保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有していま
す。
性能部品とは、電気部品など製品の機能を維持するために必要な部品で、
セードなどの意匠部品は含みません。（補修用性能部品には、同等機能を有す
る代替品を含みます。）

■アフターサービスについてご不明な点は
修理に関する相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店または弊社営業所に 
お問い合わせください。



最高の光（MAX）と、光線（RAY）を意味します。
※Ray＝光源から八方に放射する

光と空間の調和、感性と環境の融合、人間のすべての感性（五感）に働きかけ、

トータルな環境づくりをめざします。 ※1987年 CI 導入時の企業理念
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